Bodenbelag im Kirchenraum und unter der Orgelempore: Farbigkeit, Material,
Belastbarkeit, Zuleitungen

Der Bodenbelag ist ein Jura Marmor, der eine volle Belastbarkeit hat (Farbe kann den
Fotos entnommen werden). Es gibt neben dem Glasfenster auf jeder Seite 2
Steckdosen. Ein W-Lan-Netzwerk ist vorhanden.

- Fotos vom Fenster, Information Gber Darstellungen, Bezug zum ursprunglich hier
situierten Taufort

Die Glasfenster sind von dem Leverkusener Prof. Paul Weigmann 1984 hier eingebaut
worden, nachdem das Portal verschlossen wurde. Sie stellen verschiedene Motive zur
Taufe da. Friher stand an dieser Stelle der Taufbrunnen.
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- MafB3e des Luftungsschachts - Deckenhohe (lt. Schnitt 2,94 m)
Die MaBe des Luftungssacht sind: 140 cm x 312 cm

- Die Decke unter der Orgelempore kann fur Befestigungen einbezogen werden. Tucher
oder eine Leichte Decke kann ohne weiteres daran befestigt werden. Eine Statik zu der
Decke liegt nicht vor. Die Hohe der Decke bewegt sich zwischen 280 cm und 278 cm.



- Angabe der genauen MaBe der Balken.
Die Balken haben eine Tiefe von 17 cm und eine Breite von 13 cm.

- Mit welchen Beschichtungen sind die Holzer der Decke bearbeitet (Lack, Lasur,
Schutzbeschichtung etc.)?

Die Decke ist einfach vermutlich einfach geolt.
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- Kann die Decke unter der Orgel vollstandig verkleidet werden?

Das ist mdglich, aber es liegt keine Statik flr die Decke vor. Fir die Orgel hat es keinen
Einfluss.

- Kann eine bemaBte Wandabwicklung des Wettbewerbsbereichs zur Verfugung gestellt
werden?

Eine MaBskizze, des Grundrisses istin der angehangten PDF Datei.

- Hohe der an den Stltzen angebrachten Apostelfiguren (Abstand vom Boden bis zur
Unterkante der Konsolen, Hohe der Figuren)

Die Apostelfiguren sind an der Saule in einer Hohe von 241 / 244 cm angebracht.



- MaBe der Zuwege und Zugange/Turbreite, um Objekte in den Raum zu bringen
Die MaBe der Zuwege:
Zuweg 1 (Tar links): 100 cm breit und 220 cm hoch

Zuweg 2 (Tur rechts):175 cm breit und 205 cm hoch

Die beiden Sandsteinreliefs neben dem Fenster:







